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TECHNIQUE

La production du mélangeur
a ruban multipliee par 25 chez
Diversified Chemical Products

= Par Aude Moutarlier en collaboration avec Paula jacobs de Rapp Advertising, Inc

Diversified Chemical Products, Inc. (DCP) a débuté en 1974 en tant que petite entreprise familiale de
rechercheet defabrication. Aucoursdes deuxderniéresdécennies,’entreprise s’est rapidement développée
en tant que fabricant a fagcon de formulations réglementées par la FDA de produits de laboratoire, médicaux
et dentaires, en plus de poudres de nettoyage chimiques.

( Nous sommes trés diversifiés

dans ce que nous fabriquons et
conditionnons : soit nous développons des
technologies et les commercialisons sous
une marque privée pour de grands distri-
buteurs de produits dentaires et médicaux,
soit nous fabriguons des produits selon les
spécifications du client et sous sa propre
margue », déclare Jim Longo, président
de DCP. Nous fabriguons des mélanges de
poudres pour des fonctions spécialisées
dans l'industrie dentaire. Il s'agit notam-
ment de dissolvants de ciment, de poudres
qui enlévent le matériau d'empreinte des
moules, de produits pour la fabrication de
prothéses dentaires et pour le nettoyage
des instruments dentaires, ainsi que
d’autres poudres personnalisées pour les
laboratoires dentaires », poursuit ce dernier.
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Les mélanges de poudre sont

conditionnés pour des applications
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La station de vidange de sacs intégrée aspire la

cartou

la poussi

Les autres produits vont des nettoyants
utilisés par les bijoutiers aux nettoyants
enzymatiques de haut niveau utilisés sur
les circuits imprimés. Le mélangeur a ruban
Munson HD-36-SSde 1,13 m?, qui produit
les mélanges de poudre de I'entreprise
depuis 2003, joue un réle central dans
la croissance de DCP. Il traite aujourd’hui
quelgue 45 formulations totalisant environ
340194 kg par an, un bond par rapport
aux 13607 a 18144 kg mélangés par le
mélangeur lorsqu'il était neuf.

La machine entierement en acier inoxy-
dable, conforme aux normes de la FDA, est
configurée avec une station de vidange de
sacs a son entrée, et une trémie de récep-
tion et un convoyeur a vis a sa sortie pour
transférer les matériaux vers une trémie
de surpression alimentant une ligne de
remplissage et de conditionnement.
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Le mélange de poudres,
un pilier chez DCP

« Notre mélangeur est adaptable et
flexible, et il a été notre équipement le plus
constant. De nombreuses machines ont été
remplacées ou modernisées, mais le mélan-
geur & ruban a été un pilier pour 50 % de
notre activité, qui consiste a mélanger des
poudres. La machine n'a jamais nécessité
de révision et nous a permis de nous atta-
quer a des projets que nous ne pouvions pas
gérer auparavant. Nous remplissons tout,
des fits de 208 | jusqu ‘aux petits sachets
unitaires individuels. Si vous considérez
la ggmme de produits traités et que nous
déplagons trois quarts de million de livres
de poudre par an, notre mélangeur @ ruban
fonctionne en permanence », compléte
Jim Longo.
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Ce dernier explique que les tailles de lots
varientde 227 21134 kg, et que le mélan-
geur permet d'obtenir un mélange précis
qui satisfait aux spécifications du controle
qualité. Lors de la conception d'un produit
pour un client, un lot typique se situe entre
816 et 953 kg.

<<

Le mélangeur
traite aujourd’hui
quelque 45
formulations
totalisant environ

340194 kg ))

paran
Il ajoute que la conception simple du
mélangeur facilite |a transition entre les
produits et permet de le nettoyer et de
le désinfecter en limitant les temps
d'arrét. « Nous changeons régulierement
les joints, en fonction du produit que nous
utilisons, ofin d'éviter toute contamination
croisée. L'unité est équipée d'une purge
d'air pour les joints, ce qui permet
d'éliminer lo majeure partie de la poudre.
Mais aprés une journée ou nous avons
terminé 5 mélanges différents, tout est
démonté, nettoyé, décapé, frotté, parfois
les joints sont changés, puis tout est remis
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en place pour le mélange suivant, qui a lieu
un jour ou deux plus tard. »

Le confinement de la poussiére est essentiel
pour DCP. « Pour gérer la poussiére créée
par les matériaux que nous traitons, nous
équipons la station de vidange de sacs de
filtres plissés d'un micron pour certaines
applications et de filtres submicroniques
pour d'autres, que nous pouvons facilement
remplacer. »

— »
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Le mélangeura rubande 1,13 m”
(40 pi3) de Diversified Chemical
Products est alimenté par une station
de vidange de sacs et se déverse dans
une trémie au sol @ partir de laquelle
un convoyeur a vis flexible déplace

les mélanges de poudre jusqu'au
conditionnement,

TECHNIQUE

€ Dvesfied Chamicsl Poducts ke

La plupart des mélanges de DCP
comprennent des parfums, des colorants
ou d'autres ajouts liguides.

La conception de
l'agitateur permet
d’obtenir des mélanges
uniformes et d'assurer
une désinfection rapide

Compte tenu de la dispersion uniforme
nécessaire pour les matériaux ayant
des densités et des tailles de particules
variables, le mélangeur a ruban reste la
solution optimale pour DCP, par rapport a
une machine de type charrue ou a palette.
« Certains ingrédients peuvent ne peser
que 4,50u 6,8 kg (10 ou 15 Ib) sur un lot
de 907 kg, expligue M. Longo ; d'autres ne
représentent qu'une fraction de pour cent. »
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TECHNIQUE

“** La disposition semi-hélicoidale du
mélangeur et I'agitation a contre-courant
dispersent uniformément les ingrédients
dans tout le mélange ; les lames extérieures
qui s'étendent jusqu'a la paroi de la cuve
sont inclinées pour déplacer la matiére
dans une direction, tandis que les lames
intérieures sont inclinées pour déplacer la
matiére dans la direction opposée.

« Les deux bandes extérieures se déplacent
dans une direction opposée au flux intérieur
et les deux bords se mélangent, explique M.
Longo. Nous avons un certain nombre de
poudres contenant des enzymes qui doivent
étre dispersées avec précision et vérifiées
par une analyse de contréle qualité. Nous
obtenons une dispersion précise de maniére

constante. »
( La machine n’a
jamais nécessité
de révision et nous a
permis de nous attaquer
a des projets que nous

ne pouvions pas ))

gérer auparavant
Les matériaux les plus difficiles a traiter

par le mélangeur comprennent les poudres
« duveteuses » a faible densité apparente,
dont beaucoup nécessitent d'importants
ajouts de liquide par le biais des lignes de
pulvérisation internes du mélangeur. Jim
Longo précise: « Sur les 45 poudres mélan-
gées chez DCP, au moins 40 incluent une
forme ou une autre d’injection de liquide
dans le mélange, que les clients souhaitent
agjouter des parfums, des colorants ou des
couleurs, ou que les formules requiérent des
ingrédients liquides. »
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Le mélangeur a ruban d'une capacité de 1,13 m’, avec station de vidange de sacs

intégrée, trémie ou sol et convoyeur a vis flexible, transfére les lots mélangés vers une

ligne de conditionnement.

D'apreés le président de DCP, le nettoyage
s'effectue rapidement et facilement, sans
qu'il soit nécessaire de démonter |'élé-
ment agitateur a lame en ruban. « Aprés
de nombreuses années de maintenance
réguliére, mon équipe a fait du nettoyage
une science. »

Les plans de croissance
comprennent des
mélangeurs plus grands
et plus petits

DCP envisage de déménager dans une
installation plus grande afin d'augmenter sa
capacité. « Nous avons tiré tout le parti de

cette installation en termes de superficie.
Si nous avions davantage d'espace, nous

(40 pi3) est chargé via une station de vidange de
Printed from Calameo.com
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installerions un mélangeur plus grand, qui
absorberait les temps d ‘arrét et fonctionne-
raiten méme temps que l'unité existante. »

En attendant, DCP envisage d'ajouter un
mélangeur a ruban Crossley Economy plus
petit, également proposé par Munson,
pour traiter certains mélanges mineurs
sophistiqués.

« Ces mélanges mineurs peuvent contenir
3 ou 4 ingrédients mineurs qui sont gjoutés
au lot plus important, explique M. Longo. //
peut s'agir d’'un lot de colorants, d'un lot
de parfums ou d'un mélange d'enzymes.
Nous les préparons dans un petit mélangeur
planétaire qui ne peut traiter qu'environ
132 | a la fois. Nous envisageons d'acquérir
une machine capable de traiter des lots
d'environ 0.3a 0,6 m.» e

Sous la direction de Jim Longo,
propriétaire et fondateur, Diversified
Chemical Products o sextuplé sa
croissance en deux décennies en tant
gue fabricant a fagon de formulations
réglementées par la FDA de produits de
laboratoire, médicaux et dentaires et de
poudres de nettoyage chimique.
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